© SOBRES

SIN VENTANA

i:;lFURMABI['lN BASICA, PARA UNA IMPRESION OPTIMA

e Impresioén a todo color 350gr Couche (BARNIZ .MATE . ECO MATE)

v
(V) CMYK - FOGRA 39 - @ (¥/) 300 DPI ) @X () Fuentes Incrustadas A
(¥J 2mm SANGRE (¥ 4mm SEGURIDAD (vJ PDF / JPG

Envia tu archivo en formato PDF o también en formato JPEG, sin protecciéon de contrasefa
y si trabajas con lllustrator mantén las opciones de edicién. Mandalo en tamafio 1:1.
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Recomendamos para éste archivo una resolucion de 300 ppp, asegurate que la resolucion

RESULUGIGN @/ : de las imagenes esté al menos a 300 dpi, ya que definira la calidad del producto.

Utiliza el modo de color CMYK, no RGB. Las imagenes que no pertenezcan a este modo de
‘ color CMYK, o sean de tinta plana, seran convertidos en perfil requerido para su correcta
BULUR reproduccion.

(TEN EN CUENTA QUE PUEDEN SUFRIR CAMBIOS COLORIMETRICOS RESPECTO A LA VISUALIZACION EN TU PC).

Manten 4mm de margen de seguridad. Asegurate que todos elementos graficos que

A incluyas ( textos, imagenes o logotipos) mantengan una distancia con el borde de corte del
producto al menos 4mm, de forma que si se desvia el corte no afecte al disefio

ni a ninguno de los elementos del mismo.

MARGEN

Anadir 2mm de sangre al producto disefiado, asegurando que el fondo del disefio (colores,
SANGRE A imagenes) sobrepasen el area de sangrado a fin de evitar MARCOS BLANCOS alrededor
del disefio una vez cortado.

100% 90% 80% 70% 60% 50% Sjva a utilizar tramas en su disefio, tenga en cuenta que las tramas inferiores al 15% NO
TRAMAS I I . SALDRAN EN LA IMPRESION. Aseglrese de que su trama es superior a este porcentaje
40% 30%  20% 10% para evitar acabados no deseados, de los cuales SRFLYER no se hara responsable.
L]

/ Objetos negros y grises, como por ejemplo textos o lineas, siempre deberian ser creados
. . en negro (cyan 0%,magenta 0%, amarillo 0%, negro 100%).
0% 0% 0% 100% Un negro profundo (ej. cyan 30%, magenta 0%, amarillo 0%, negro 100%) no es recomen
NEGRU dable para textos y lineas, ya que pueden surgir facilmente partes blancas a causa de

inexactitudes.
En superficies negras se puede obtener un negro profundo al afiadir otras partes de color.
Dependiendo del gusto, se pueden afadir otras partes de color hasta que se haya
alcanzado la densidad maxima de color del producto.

O QUE TIENES DUDAS, PUEDES DESCARGAR NUESTRAS PLANTILLAS Y TRABAJAR DESDE ELLAS;

ﬂ ESTAS PAUTAS, TE SERVIRAN PARA CREAR EL ARCHIVO CORRECTO A IMPRIMIR. SI CREES QUE NO LO HAS CONSEGUIDO,
O CONSULTAR EN NUESTRO SITIO WEB LA SECCION FAQ,




SOBRE
DIN C6, SIN VENTANA, IMPRIMIBLE EN TODA LA SUPERFICIE

Parte exterior
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24.6¢cm
24.4cm

Croquis no es a escala

(D Ver anexo
Hoja de estilo 1:1

O Atencion:
Por favor ,borre la hoja de estilo de sus datos

de impresion

Formato final cerrado A = Formato de datos
16,2cm x 11,4 cm B = Formato final
Corte afadido (x) C = Titulo

1 mm D = Contraportada

Distancia de seguridad (y) E = Solapa autoadhesiva

10 mm
|| Zona no imprimible
[ Zona parcialmente visible

0 La orientacion de los datos debe corresponder
con el modelo del predisefio



